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[bookmark: _Toc443978373][bookmark: _Toc48405677][bookmark: _Toc3362][bookmark: _Toc28945][bookmark: _Toc22753][bookmark: _Toc23341][bookmark: _Toc304210950][bookmark: _Toc343549260][bookmark: _Toc305053810][bookmark: _Toc309988250][bookmark: _Toc253402341][bookmark: _Toc313451131][bookmark: _Toc288842820][bookmark: _Toc290285114][bookmark: _Toc330800646][bookmark: _Toc399692729][bookmark: _Toc185764189][bookmark: _Toc324756781]第一章 伐区概况
[bookmark: _Toc29338319][bookmark: _Toc252419853][bookmark: _Toc48405678][bookmark: _Toc21171][bookmark: _Toc253004432][bookmark: _Toc8623][bookmark: _Toc443978374][bookmark: _Toc14204][bookmark: _Toc3235]一、采伐位置
[bookmark: _Toc443978375][bookmark: _Toc252419854][bookmark: _Toc29338320][bookmark: _Toc253004433]伐区位于清镇市站街镇贵州化肥厂有限公司责任范围内，小班内种植柳杉已达成熟林，林分生长缓慢。
[bookmark: _Toc48405679][bookmark: _Toc32676][bookmark: _Toc18587][bookmark: _Toc6734][bookmark: _Toc7617]二、立地条件
[bookmark: _Toc399692737][bookmark: _Toc288842828][bookmark: _Toc313451139][bookmark: _Toc232315259][bookmark: _Toc330800654][bookmark: _Toc48405685]伐区海拔1240-1310米左右，地貌为中山，土壤母质为砂页岩，土壤类型为黄壤土，土层厚度为60-80厘米。
[bookmark: _Toc26244][bookmark: _Toc26835][bookmark: _Toc30372][bookmark: _Toc13545][bookmark: _Toc313451140][bookmark: _Toc232315260][bookmark: _Toc288842829][bookmark: _Toc330800655]三、伐区交通运输条件
伐区内通有道路，交通运输便利，有利于采伐木的装楞与运输。
[bookmark: _Toc16674][bookmark: _Toc12039][bookmark: _Toc27472][bookmark: _Toc28136]四、地类及其特点
通过现状调查得出，伐区为乔木林地。
[bookmark: _Toc2641][bookmark: _Toc25980][bookmark: _Toc17768][bookmark: _Toc20791]五、伐区封山育林、以往经营活动情况
本次采伐的图斑均不属于封山育林区，也不在封山育林期内，以往无其他经营活动。


[bookmark: _Toc11892][bookmark: _Toc19002][bookmark: _Toc15514][bookmark: _Toc10258][bookmark: _Toc313451138][bookmark: _Toc48405689][bookmark: _Toc330800653][bookmark: _Toc288842827][bookmark: _Toc399692741]第二章 森林资源情况
[bookmark: _Toc32057][bookmark: _Toc5554][bookmark: _Toc24658][bookmark: _Toc239]一、面积、蓄积调查方法
本伐区根据业主提供的贵州化肥厂经营范围以及贵州化肥厂林地面积矢量图为参考，通过外业探查以及高清航片为基础，用平板电脑勾绘小班边线后到实地定位核实小班边界是否准确的方式确定小班范围。在确定小班边界范围后，内业使用arcgis软件计算出采伐小班面积，单位为亩，保留1位小数，经过求算得出本次采伐面积为103.7亩。
在确定小班边界后，在小班内从南到北，从西到东目测林分情况，最终选取能够代表整个小班平均林分的位置布设标准样地，标准样地为样圆或样方，面积为667平方米，半径为14.57米。在确定样地后，对样地内胸径大于或者等于5公分的林木进行标号及每木检尺，主要是测量胸径、树高、记录树种等并逐一登记在记录纸上。每木检尺结束后根据外业记录结果利用地方标准二元材积表(一般产区）求算样地蓄积，最终根据样地蓄积推算小班蓄积。
柳杉二元立木材模型：
V=0.000088296*(D^(1.94097-0.0044583*(D+H)))*(H^(0.76012+0.0056841*(D+H)))
式中：V=单株蓄积；D=胸径；H=树高
出材率：出材率选用《贵州省常用林分林木径级小班出材率参考表－杨健》中优势树种各径级对应出材率选取，径级6-8出材率为45.0%，其中规格材出材率0%，非规格材出材率45.0%；径级10-12出材率为71.0%，其中规格材出材率58.5%，非规格材出材率12.5%；径级14-16出材率为75.0%，其中规格材出材率61.0%，非规格材出材率14.0%；径级18出材率为76.0%，其中规格材出材率66.0%，非规格材出材率10.0%；径级20-28出材率为80.0%，其中规格材出材率71.5%，非规格材出材率8.5%；径级30以上出材率为80.0%，其中规格材出材率72.0%，非规格材出材率8%。
出材量测算式：出材量=林木蓄积×出材率。
[bookmark: _Toc4759][bookmark: _Toc15011][bookmark: _Toc2347][bookmark: _Toc17477]二、伐区调查结果
通过外业调查，伐区位于清镇市站街镇。经内业计算，该伐区总面积为103.7亩，本次采伐总蓄积为2487.40立方米，总材积为1944.42立方米。
按分类统计结果：
①.按林木所有权分
根据委托人提供的《成交确认书》，林木所有权为贵州迈达盛集团有限公司，涉及本次采伐林地面积103.7亩，林木蓄积2988.87 立方米，拟采伐林木蓄积2487.40立方米。
②.按起源分
林分起源为人工，涉及林地面积103.7亩，林木蓄积2988.87 立方米，拟采伐林木蓄积2487.40立方米。
③.按龄组分
成熟林：涉及林地面积103.7亩，林木蓄积2988.87 立方米，拟采伐林木蓄积2487.40立方米。


[bookmark: _Toc399692745][bookmark: _Toc288842839][bookmark: _Toc313451150][bookmark: _Toc330800665][bookmark: _Toc48405691][bookmark: _Toc338512300][bookmark: _Toc7434][bookmark: _Toc10882][bookmark: _Toc20725][bookmark: _Toc23896]第三章 伐区设计要点
[bookmark: _Toc288842840][bookmark: _Toc48405692][bookmark: _Toc1715][bookmark: _Toc330800666][bookmark: _Toc338512301][bookmark: _Toc313451151][bookmark: _Toc424466218][bookmark: _Toc7594][bookmark: _Toc232315270][bookmark: _Toc609][bookmark: _Toc22226][bookmark: _Toc153164039][bookmark: _Toc185647071][bookmark: _Toc153182017][bookmark: _Toc153164036][bookmark: _Toc152580785][bookmark: _Toc232315272][bookmark: _Toc153182013][bookmark: _Toc152580788][bookmark: _Toc185647067][bookmark: _Toc225159657][bookmark: _Toc358220710]一、采伐类型
主伐
[bookmark: _Toc20001][bookmark: _Toc10063]二、采伐方式
小班号6、7、8采伐方式为皆伐，小班号1、2、3、4、5、9采伐方式为择伐。
[bookmark: _Toc18582][bookmark: _Toc30000]三、采伐强度
根据采伐小班调查结果，皆伐采伐蓄积强度为100%，株数强度100%，择伐采伐蓄积强度为76.3%-89.1%，株数强度51.0%-65.9%。
[bookmark: _Toc8701][bookmark: _Toc13176]四、采伐标记方式
1.择伐采伐对象：采伐时严禁产生林窗，整体小班保留郁闭度不低于0.5。皆伐采伐对象：采伐小班内所有林木。
2.择伐小班采伐木标记方式，对样地范围内所有乔木林地的采伐木在林木胸高1.3米位置用喷漆作好标记，皆伐小班采伐边界采用“=”红色喷漆标记。
[bookmark: _Toc6879][bookmark: _Toc18911]五、伐木方式
1.对存在翻根、倒伏、折断的采伐木，首先在折断处使用斧锯截断树干，然后在树基以上15厘米以内使用斧锯伐倒残留树干。
2.对受损且存在安全隐患尚未倒伏的采伐木，在树基以上15厘米以内采用斧锯平根采伐。
[bookmark: _Toc48405693][bookmark: _Toc424466219][bookmark: _Toc30712][bookmark: _Toc9915][bookmark: _Toc5074][bookmark: _Toc17101][bookmark: _Toc288842841][bookmark: _Toc313451152][bookmark: _Toc259974581][bookmark: _Toc330800667]六、伐区工程设计
[bookmark: _Toc338512302]（一）楞场设计
就近选择地块临时堆放即可，不需设置专用楞场。
（二）集材道设计
拟采伐小班紧邻已成道路，不需修改集材道。
[bookmark: _Toc405417542][bookmark: _Toc15030][bookmark: _Toc332029112][bookmark: _Toc30318][bookmark: _Toc68187811][bookmark: _Toc8694][bookmark: _Toc17610][bookmark: _Toc516114713][bookmark: _Toc12786460][bookmark: _Toc397300034][bookmark: _Toc405533787]七、采伐组织设计
（一）工序安排及操作要求
1.采伐时间
2025年11月-2026年5月。
2.边界与采伐木标志
现地标记、确认采伐边界；核对采伐木标志。
3.确定伐木顺序和伐倒方向
根据集材要求，确定并标记伐木顺序和作业小班总的伐倒方向。伐倒方向一般应倒向运输道路，最好与集材路径方向成30~45度斜角。
（1）选定树木伐倒方向。伐木人员应认真观察被伐木树冠形状、树干受损情况、倾斜方向、风力和风向，判断树木的自然倒向；根据上述诸因素和周围其它树木的位置，有无挂枝、枯枝和其它危险因素，正确选定树木伐倒方向。
（2）伐除被采木树倒方向的障碍树的“迎门树”，清除被伐木周围1~2米以内的藤条、灌木和攀缘植物等障碍物；
（3）开安全通道。在树倒方向的反向左右两侧（或一侧），按一定30~45度角开出长不小于3米，宽不小于1米的安全道，并清除安全通道上障碍物。如下图所示。
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4.伐木

采用斧锯平根采伐法，伐根高度不得超过15厘米。伐木前先选好树木的倒向，在倒向方砍至基径的2/3后，再在倒向的背面略高10~15厘米处砍伐，边砍边推，直至树木沿预定方向伐倒。
5.打枝
（1）技术要求
将伐倒木的全部枝丫从根部开始向梢头依次打枝至6厘米处；应紧贴树干表面砍（锯）掉枝丫，不应留杈和深陷、劈裂。原条集材时，在梢头30~40厘米处留1~2厘米高的枝丫杈，便于捆木。
（2）安全要求
打枝时，应将腿、脚闪开，应站到伐倒木的一侧打另一侧的枝丫；不应两人或多人同时在一棵伐倒木上进行打枝作业。对局部悬空的或者成堆的伐倒木，应采取措施，使其落地后再进行打枝作业；处理被树干压弯的枝丫时，应站在弓弦的侧面锯砍弓弦；对支撑于地面的较大枝丫，应在造材后打掉。对横山伐倒木打枝或进行清理时，应站在山上一侧；打枝人员、清林人员作业时，距离应保持5米以上。
6.集材
充分利用当地劳动力资源，采用人力或畜力集材。
（1）作业要求
在搬运之前，应按不同材种要求造材，尽可能减轻搬运重量；人力搬运应尽可能利用吊钩、撬棍、绳索，避免手、足直接接触；几人共同作业时，应有人指挥步调一致。
（2）安全要求
集材人员应配备劳动防护用品方可上山作业，如鞋帽、手套等；木材滚滑时，施工人员须站在上坡方向，下坡方向禁止有人。
7.归楞
本次采伐不设固定楞场，由采伐人员根据实际情况就近设置临时楞场，楞场可沿公路边设置。造材结束后，进行原木集中归堆，各采伐小班以一次集材为准，以提高集材效率。
采用人力归楞，对归楞人员应设立安全保障措施，雨天或雨后地面泥泞、木材表面未干的情况下应停止作业。
（1）归楞要求
楞高以1~2米为宜，楞间距以1~1.5米为宜，楞堆间不应放置木材或其它障碍物。
（2）楞头排列
应与运材的要求和贮木场楞头排列次序密切结合。通常排列顺序为“长材在前、短材在后，重材在前，轻材在后”。
（3）垫楞腿
每个楞底均应垫上楞腿，楞腿可以采用原木，原木的最小直径应在20厘米以上，并与该楞堆材种、规格相同，以便于装车赶楞，避免混楞装车。
（4）分级归楞
作业条件允许时，应尽量做到分级归楞。分级归楞标准，应根据国家木材标准和各单位的生产要求而定，即按直接使用原木的树种、材种、规格与等级的不同进行归楞；每日集到楞场的木材，应及时归楞，为集材和造材作业创造条件。
（5）楞堆结构
楞堆结构类型的选择主要取决于归楞的作业方式及对木材贮存的要求等，本次设计采取层楞方式。
层楞适用于人力归楞，这种楞垛通风良好、木材容易干燥，滚楞方便，装车时也容易穿索，但要求同层原木直径相同或相近。
（6）安全要求
归楞人员应严格按照有关操作规程进行作业；归到楞垛上的木材应稳牢，归楞工进行拨正操作时，其它人员应站到安全地点。
[bookmark: _Toc2744][bookmark: _Toc5006]八、伐区清理
对原木集材归楞结束后，对伐区内的枝丫、梢头、截头等尽量运出伐区，加工处理，做到物尽其用。
（1）伐区清理
将使用林地范围内的采伐木运出伐区；将伐木造材作业中的枝丫、梢木、截头等剩余物，按要求集中归成一定规格小堆，在水土容易流失的地段宜横向堆放被清理物；长度2米、小头直径6厘米以上的木材宜全部运出利用；将采伐放倒的枯立木、病虫木以及在采伐作业中受到严重伤害的树木的可利用部分造材运出伐区。
（2）楞场和装车场清理
拆除楞腿、架杆、支柱和爬杠，同木材一起运出；物品拆除时注意安全，不应将废弃物到处乱扔；整平场地，填平被堆集木所压的坑，整平车辙，维护好排水设施；清除障碍和杂草，使土地裸露；将树皮和采伐剩余物均匀分散到楞场和装车场；清除场地内的非生物降解材料和所有固体废物；采伐剩余物和废材堆应与立木保持一定距离并不影响楞场、装车场的排水。
[bookmark: _Toc5565][bookmark: _Toc24841]九、木材运输
采用汽车将木材由伐区楞场外运，木材的运输过程中，要加强木材运输的监管力度。
（一）劳动力组织和人员配备
伐区如无专业采伐队伍，可就近组织当地人员在通过培训后进行林木采伐工作；要给施工人员购买意外伤害等保险。
（二）生产设备
提前准备采伐作业生产设备和材料，如刀、斧、锯、绳索等。
作业人员的安全保护设备，主要有安全靴、安全裤、高对比度服装、手套、安全头盔、护目镜等；防火设备，如灭火器（灭火弹）、风力灭火机等。
[bookmark: _Toc399692749][bookmark: _Toc48405699][bookmark: _Toc26152][bookmark: _Toc24035]
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[bookmark: _Toc7673][bookmark: _Toc15805]第四章 要求和建议
[bookmark: _Toc24515][bookmark: _Toc25579][bookmark: _Toc20730][bookmark: _Toc31541][bookmark: _Toc144616756][bookmark: _Toc144616904][bookmark: _Toc144625508][bookmark: _Toc194440467][bookmark: _Toc185647073][bookmark: _Toc146876179][bookmark: _Toc214734351][bookmark: _Toc332029116][bookmark: _Toc240015982][bookmark: _Toc207981821][bookmark: _Toc244341841][bookmark: _Toc397300037][bookmark: _Toc244015654][bookmark: _Toc405417545][bookmark: _Toc211114484][bookmark: _Toc146380395][bookmark: _Toc146380440][bookmark: _Toc405533790][bookmark: _Toc288842845][bookmark: _Toc172281227][bookmark: _Toc259974585]一、林木采伐手续办理
因该伐区的林木属于非林地上的林木，无需办理林木采伐许可证，可向林业主管部门申请备案，根据林业主管部门建议完善相关手续。
[bookmark: _Toc27724][bookmark: _Toc15655][bookmark: _Toc31373][bookmark: _Toc13643]二、强化伐区自主管理
根据《省林业局关于切实抓好“十四五”期间林木采伐管理的通知》（黔林资函〔2021〕37号），林木采伐作业以经营者自主管理、自我约束为主，林权所有者和经营者是伐区采伐作业的责任主体，安排人员加强采伐作业的日常管理，并对发生的违法行为承担相应责任。
[bookmark: _Toc5449][bookmark: _Toc28630][bookmark: _Toc12246][bookmark: _Toc31437]三、加强政策法规宣传
通过当地林业主管部门对采伐相关政策宣传，引导和教育采伐实施单位或个人严格按采伐设计进行采伐作业。坚决打击各类非法采伐行为，严防清理灾害木过程中出现破坏森林资源的现象，严防借灾害木清理之机采伐健康木。
[bookmark: _Toc445020599][bookmark: _Toc68187814][bookmark: _Toc516114716][bookmark: _Toc12786463][bookmark: _Toc19766][bookmark: _Toc15728][bookmark: _Toc15060][bookmark: _Toc20130]四、强化安全施工
（一）落实采伐安全责任
为保障灾害木清理安全，对进入林区收购木材的经营户需签订《安全生产承诺书》，层层落实安全责任，制定安全生产管理制度，指派专门的安全管理人员，负责整个伐区和采伐过程的安全生产监督管理工作。
（二）安全生产培训与教育
禁止未经培训或技术不熟练的人员上山伐木；伐木人员与打枝、集材人员要保持安全距离；严格执行伐木安全技术规定，严禁在异常气候条件下伐木。
（三）安全技术操作
当劳动保护设施不完备、机械设备有隐患、作业场地不安全、作业环境不适宜时，作业人员不应开展作业。
在采伐作业时应严格按照规程操作，伐倒木不得侵占便道公路。偶有伐倒木占用便道、公路的要及时进行清除，确保原有公路的畅通。
（四）劳动保护及应急措施
应为采伐作业人员提供足够的、符合饮用标准的生活用水；应为作业人员配备符合国家标准的安全设备和劳动保护用品；外业人员应掌握常见的预防、急救、自救方法（如流血、晕厥、虫、蛇咬伤等）。
[bookmark: _Toc24514][bookmark: _Toc369256645][bookmark: _Toc444466655][bookmark: _Toc16920][bookmark: _Toc68187815][bookmark: _Toc5673][bookmark: _Toc12786464][bookmark: _Toc516114717][bookmark: _Toc445020600][bookmark: _Toc30665]五、作业监督
伐区作业质量检查等日常管理工作由采伐作业单位负责，采伐作业单位对采伐过程进行管理，实行伐前、伐中、伐后监督管理，做好采伐现场工作。按照采伐作业设计内容规定实施采伐，禁止超范围和异地砍伐林木，对违法采伐行为承担相应责任。
采伐林木时必须注意保护好伐区周边的森林植被资源，切实保护生态环境。同时，在采伐过程中尽量降低噪音，减少采伐废弃物等对环境造成的污染。在施工前、施工过程中以及施工后各个阶段进行现地监督检查，严格按照采伐作业设计的设计内容及其边界进行采伐，严禁采伐超出红线范围的林木，监督人员对发现违规、违法作业的行为，立即报请清镇市林业局依法查处。
[bookmark: _Toc12786465][bookmark: _Toc516114718][bookmark: _Toc24299][bookmark: _Toc444466656][bookmark: _Toc5318][bookmark: _Toc445020601][bookmark: _Toc3815][bookmark: _Toc32744][bookmark: _Toc369256646][bookmark: _Toc68187816]六、加强批后监管
[bookmark: _Toc12786466][bookmark: _Toc68187817]由实施单位自行督促加强对伐区及周边森林资源保护，督促施工单位用火管理和有害生物防控，保护周边森林资源安全，督促及时进行更新造林。
[bookmark: _Toc17749][bookmark: _Toc26559][bookmark: _Toc19414][bookmark: _Toc8249]七、相关说明
一、由林木所有者或经营者按属地管理原则，根据实际情况，依法进行采伐。
二、编制委托单位对提供用于本设计的有关文件、报告、图件的真实性、合法性和有效性负责。
三、中黔林业设计测绘咨询有限公司对编制的真实性、生产实用性、可操作性负责。
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